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ПІ 


前 


GB/T 184871 电动 汽车 传导 充电 系统 》 分 为 3 个 部 分 : 

-一 第 1 部 分 :通用 要 求 ; 

一 一 第 2 部 分 :电动 车 辆 与 交流 /直流 电源 的 连接 要 求 ; 

一 一 第 3 部 分 :电动 车 辆 交流 /直流 充电 机 (站 ) 。 

本 部 分 为 GB/T 18487 的 第 1 部 分 。 

本 部 分 按照 GB/T 1.1— 2009 给 出 的 规则 起 草 。 

本 部 分 代替 GB/T 18487.1 一 2001《 电 动 汽车 传导 充电 系统 ”第 1 部 分 :通用 要 求 》。 与 GB/T 18487.1 一 
2001 相 比 , 除 编辑 性 修改 外 主要 技术 变化 : 

一 一 修改 “3 术语 和 定义 ”, 规 定 了 充电 系统 等 术语 ; 

一 一 新 增 “4” 分类”, 规定 了 供电 设备 的 不 同类 型 ; 

一 一 新 增 “5 ”充电 系统 通用 要 求 ”, 规 定 了 充电 模式 的 使 用 条 件 和 功能 ; 

— “6 通信”, 规定 了 供电 设备 的 通信 协议 ; 

一 一 修改 “7 电击 防护 ”, 规 定 了 供电 设备 的 直接 接触 防护 等 级 ; 

一 一 新 增 “8 ”电动 汽车 和 供电 设备 之 间 的 连接 ”, 规 定 了 供电 接口 和 车 辆 接口 的 功能 性 说 明 ; 

一 一 新 增 “9 ”车 辆 接口 .供电 接口 的 特殊 要 求 ”, 规 定 了 接口 温度 监控 、 锁 紧 装 置 等 要 求 ; 

一 一 新 增 “10 ”电动 汽车 供电 设备 结构 要 求 ”, 规 定 了 剩余 电流 保护 器 等 要 求 ; 

一 -新 增 “11 电动 汽车 供电 设备 性 能 要 求 ”, 规 定 了 接触 电流 等 要 求 ; 

一 一 新 增 “12 ”过 载 保 护 和 短路 保护 ”, 规 定 了 供电 设备 过 载 和 短路 保护 要 求 ; 

一 一 新 增 “13” 急 停 ”, 规 定 了 交流 充电 和 直流 充电 的 急 停 要 求 ; 

一 一 新 增 “14 ”使 用 条 件 ”, 规 定 了 供电 设备 的 正常 使 用 条 件 和 特殊 使 用 条 件 等 ; 

一 一 新 增 “15 ”维修 ”, 规 定 了 供电 设备 维修 方面 的 要 求 ，; 

一 一 新 增 “16 ”标识 和 说 明 ”, 规 定 了 供电 设备 的 标识 和 说 明 要 求 ; 

一 一 新 增 “ 附 录 A ”交流 充电 控制 导 引 电路 与 控制 原理 ”, 规 定 了 交流 充电 PWM 控制 . 导 引 电路 、 

控制 时 序 等 要 求 ; 

一 一 新 增 “ 附 录 B 直流 充电 控制 导 引 电路 与 控制 原理 ”, 规 定 了 直流 充电 导 引 电路 充电 时 序 等 ; 

一 一 新 增 “ 附 录 C ”直流 充电 的 车 辆 接口 锁 止 装置 示例 ”, 规 定 了 直流 电子 锁 的 功能 示例 。 

本 部 分 参考 了 ТЕС 61851-1《 电 动 汽 车 传导 充电 系统 ”第 1 部 分 :通用 要 求 ) 第 三 版 (CD3), 并 根据 
我 国 实际 情况 制定 。 

请 注意 本 文件 的 某 些 内 容 可 能 涉及 专利 。 本 文件 的 发 布 机 构 不 承担 识别 这 些 专 利 的 责任 。 

本 部 分 由 中 国电 力 企 业 联 合 会 提出 并 归口 。 

本 部 分 负责 起 草 单 位 :国家 电网 公司 、 中 国电 力 企业 联合 会 .南京 南 瑞 集团 公司 、 中 国 汽车 技术 人 研究 
中 心 。 

本 部 分 参加 起 草 单位 : 许 继 集团 有 限 公 司 .深圳 奥 特 迅 电力 设备 股份 有 限 公 司 、 中 国电 力 科学 研究 
院 、 比 亚 迪 汽车 工业 有 限 公 司 、 比 亚 迪 戴 姆 勒 新 技术 有 限 公 司 .上 海 汽车 集团 股份 有 限 公 司 .普天 新 能 源 
有 限 责任 公司 、 上 海 电 器 科学 研究 院 ,中国 能 源 建设 集团 广东 省 电力 设计 研究 院 有 限 公 司 、 中 国电 器 科 
学 研究 院 。 

本 部 分 主要 起 草 人 : 苏 胜 新 . 刘 永 东 、 孙 而 浩 、 倪 峰 、 周 荣 、 史 双龙 、 董 新 生 、 李 志 刚 、 孟 祥 峰 \ 王 洪 军 、 
EAR. EAH . 邓 晓 光 、 徐 泉 、 邵 浙 海 、. 朱 道 平 、 吕 国 伟 、 李 新 强 КЕРА: РУЖ. 

本 部 分 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 
GB/T 18487.1— 2001 , 
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电动 汽车 传导 充电 系统 
第 1 部 分 :通用 要 求 


1 范围 


GB/T 18487 的 本 部 分 规定 了 电动 汽车 传导 充电 系统 分 类 、 通 用 要 求 . 通信、 电击 防 护 .电动 汽 车 和 
供电 设备 之 间 的 连接 、 车 辆 接口 和 供电 接口 的 特殊 要 求 .供电 设备 结构 要 求 .性 能 要 求 ,过载 保护 和 短路 
保护 、 急 停 、 使 用 条 件 、 维 修 和 标识 及 说 明 。 

本 部 分 适用 于 为 电动 汽车 非 车 载 传导 充电 的 电动 汽车 供电 设备 ,包括 交流 充电 桩 、 非 车 载 充电 机 、 
电动 汽车 充电 用 连接 装置 等 ,其 供电 电源 额定 电压 最 大 值 为 000 У AC 或 1 500 V DC, 额定 输出 电压 
最 大 值 为 1000VAC 或 1500 V DC, 

本 部 分 也 适用 于 从 现场 储 能 系统 (如 缓冲 蓄电池 组 等 ) 获 得 能 量 的 电动 汽车 供电 设备 。 

在 如 下 特殊 条 件 下 ,电动 汽车 供电 设备 应 增加 附加 功能 : 

а) ”电动 汽车 供电 设备 位 于 危险 区 ,该 区 域 存在 可 燃 性 气体 或 蒸气 ,燃料 或 其 他 可 燃 或 爆炸 性 物质 ; 

b) ”电动 汽车 供电 设备 设计 安装 于 海拔 2 000 m 以 上 。 

本 部 分 不 适用 于 与 电动 汽车 传导 充电 系统 维护 相关 的 安全 要 求 , 不 适用 于 ISO 17409 规定 的 车 载 
充电 设备 ,也 不 适用 于 无 轨 电 车 、 铁 路 车 辆 ,工业 车 辆 和 主要 用 于 非 道 路 车 辆 的 供电 设备 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 对 于 本 文件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 , 仅 注 日 期 的 版 本 适用 于 本 文 
件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 (包括 所 有 的 修改 单 ) 适 用 于 本 文件 。 

СВ 1002 家 用 和 类 似 用 途 单 相 插头 插座 ”型 式 、 基 本 参数 和 尺寸 

GB 1003—2008 家 用 和 类 似 用 途 三 相持 头 插 座 ”型式 、 基 本 参数 和 尺寸 

GB 2099.1 家 用 和 类 似 用 途 搬 头 插座 第 1 部 分 :通用 要 求 

СВ 7251.1 2013 低压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 第 1 部 分 :总 则 (IEC 61439-1:2011, IDT) 

GB10963.1—2005 电气 附件 ”家 用 及 类 似 场所 用 过 电流 保护 断路 器 ”第 1 部 分 :用 于 交流 的 断 
路 器 (IEC 60898-1 :2002, IDT) 

СВ 14048.2 一 2008 低压 开关 设备 和 控制 设备 第 2 部 分 :断路 器 

GB 14048.3—2008 低压 开关 设备 和 控制 设备 第 3 部 分 :开关 、 隔 离 器 .隔离 开关 以 及 熔断 器 组 
合 电 器 (IEC 60947-3 :2005, IDT) 

GB/T 14048.4—2010 ”低压 开关 设备 和 控制 设备 ”第 4-1 部 分 :接触 器 和 电动 机 起 动 器 “机 电 式 
接触 器 和 电动 机 起 动 器 ( 含 电 动机 保护 器 ) 

GB16895.3—2004 建筑 物 电 气 装 置 第 5-54 部 分 :电气 设备 的 选择 和 安装 ”接地 配置 .保护 时 
体 和 保护 联结 导体 (IEC 60364-5-54 :2002, IDT) 

СВ 16916.1—2014 家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 过 电流 保护 的 剩余 电流 动作 断路 器 (RCCB) 第 1 部 
分 :一般 规 则 (IEC 61008-1 :2002, MOD) 

GB/T 16935.1—2008 低压 系统 内 设备 的 绝缘 配合 第 1 部 分 :原理 ,要求 和 试验 (IEC 60664-1. 
2007 ,IDT) 

GB/T 17045—2008 电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 部 分 (IEC 61140:2001, IDT) 
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GB/T 19596—2004 电动 汽车 术语 

GB/T 20234.1—2015 ”电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 ”第 1 部 分 :通用 要 求 

GB/T 20234.2—2015 ”电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 ”第 2 部 分 :交流 充电 接口 

GB/T 20234.3—2015 ”电动 汽车 传导 充电 用 连接 装置 ”第 3 部 分 :直流 充电 接口 

GB/T 21711.1—2008 基础 机 电 继 电器 ”第 1 部 分 :总 则 与 安全 要 求 (IEC 61810-1:2003, ШТ) 

GB 22794—2008 家 用 和 类 似 用 途 的 不 带 和 带 过 电流 保护 的 B 型 剩余 电流 动作 断路 器 (B 型 
RCCB 和 В 型 RCBO) (ТЕС 62423;2007 , IDT) 

GB/T 27930—2015 ”电动 汽车 非 车 载 传导 式 充电 机 与 电池 管理 系统 之 间 的 通信 协议 

GB/T 28569 一 2012 i 

GB/T 29317— 2012 5 入 出 

GB/T 29318 一 2012 电动 Е? 

СВ 50057—2010 = 
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ІЕС 60898 Cr AF by SNPRA 家 用 和 类 似 设备 用 过 电流 保护 回 lectrical acces- 
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ТЕС 60947- | 5 "ЕЕ: 9:5 
(或 设备 ) (СРЯ on Bquipment 


ІЕС 6100-1.: 4 H $ 第 1 部 


3 术语 和 定义 


GB/T 19596--2004 „СБА 
3.1 充电 系统 charging system 


3711 

充电 charging 

将 交流 或 直流 电网 (电源 ) 调 整 为 校准 的 电压 /电流 ,为 电动 汽车 动力 电池 提供 电能 ,也 可 额外 地 为 
车 载 电 气 设备 供电 。 
zT 

充电 模式 charging modes 

连接 电动 汽车 到 电网 (电源 ) 给 电动 汽车 供电 的 方法 。 
31.21 

模式 1 mode 1 

将 电动 汽车 连接 到 交流 电网 (电源 ) 时 ,在 电源 侧 使 用 了 符合 GB 2099.1 和 GB 1002 要 求 的 插头 插 
座 ,在 电源 侧 使 用 了 相 线 .中 性 线 和 接地 保护 的 导体 。 
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3.1.2.2 

模式 2 mode 2 

将 电动 汽车 连接 到 交流 电网 (电源 ) 时 ,在 电源 侧 使 用 了 符合 GB 2099.1 和 GB 1002 要 求 的 插头 插 
座 , 在 电源 侧 使 用 了 相 线 .中 性 线 和 接地 保护 的 导体 ,并 且 在 充电 连接 时 使 用 了 缆 上 控制 与 保护 装置 
(IC-CPD) 。 
3.2.3 

模式 3 mode 3 

将 电动 汽车 连接 到 交流 电网 (电源 ) 时 ,使 用 了 专用 供电 设备 ,将 电动 汽车 与 交流 电网 直接 连接 ,并 
且 在 专用 供电 设备 上 安装 了 控制 导 引 装置 。 
3.1.2.4 

模式 4 mode 4 

将 电动 汽车 连接 到 交流 电网 或 直流 电网 时 ,使 用 了 带 控制 导 引 功能 的 直流 供电 设备 。 

ik: 模式 2 ,模式 3 ,模式 4 应 具备 控制 导 引 功能 。 
3.13 

连接 方式 types of connection 

使 用 电缆 和 连接 器 将 电动 汽车 接 人 电网 (电源 ) 的 方法 。 
3.53.1 

连接 方式 A case A connection 

将 电动 汽车 和 交流 电网 连接 时 ,使 用 和 电动 汽车 永久 连接 在 一 起 的 充电 电缆 和 供电 插头 , 见 图 1. 


| 


OERE 供电 插头 电缆 组 件 
iE: 电线 组 件 是 车 辆 的 一 部 分 。 





1 连接 方式 A 


3.1.32 
连接 方式 B case B connection 
将 电动 汽车 和 交流 电网 连接 时 ,使 用 带 有 车 辆 插头 和 供电 插头 的 独立 的 活动 电缆 组 件 , 见 图 2. 


车 辆 插头 车辆 插座 





ща 
供电 插座 供电 插头 电缆 组 件 
Ж: 可 拆 印 电缆 组 件 不 是 车 辆 或 者 充电 设备 的 一 部 分 。 


2 连接 方式 B 


3.1.3.3 
连接 方式 С саѕе C connection 
将 电动 汽车 和 交流 电网 连接 时 ,使 用 了 和 供电 设备 永久 连接 在 一 起 的 充电 电缆 和 车 辆 插头 , 见 图 3. 
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车 辆 插头 车 辆 插座 


þa 


Жж. 电缆 组 件 是 充电 设备 的 一 部 分 。 







fpply equipment; EVSE 


insulation 


3.2 绝缘 


32.1 
直接 接触 direct contact 
人 员 或 动物 与 带电 部 分 的 电 接触 。 
[GB/T 2900.1 一 2008 ,定义 3.5.68 | 
3.2.2 
间接 接触 indirect contact 
人 员 或 动物 与 在 故障 状况 下 带电 的 外 露 可 导电 部 分 的 电 接触 。 
[GB/T 2900.1 一 2008, 定 义 3.5.69 | 
343 
绝缘 insulation 
表征 一 个 绝缘 体 实现 其 功能 的 能 力 的 各 种 性 质 。 


4 


匈 电 为 目的 提供 专用 功能 将 电能 补充 给 电动 汽车 ， 本 万 分 规定 的 充电 模 
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ik: 有 关 性 质 的 例子 是 :电阻 . 击 穿 电压 。 
| СВ/Т 2900.1 一 2008 ,定义 3.3.159 | 
3.2.4 
基本 绝缘 basic insulation 
能 够 提供 基本 防护 的 危险 带电 部 分 上 的 绝缘 。 
iE: 本 概念 不 适用 于 仅 用 作 功 能 性 目的 的 绝缘 。 
[GB/T 2900.1 一 2008 ,定义 3.5.70] 
3.4.5 
附加 绝缘 supplementary insulation 
除了 基本 绝缘 外 ,用 于 故障 防护 附加 的 单独 绝缘 、。 
[GB/T 2900,1 一 2008, 定 义 3.5.71] 
3.2.6 
双重 绝缘 ”double insulation 
既 有 基本 绝缘 又 有 附加 绝缘 构成 的 绝缘 。 
| GB/T 2900.1 —2008, Е X 3.5.72 | 
3.27 
加 强 绝缘 reinforced insulation 
危险 带电 部 分 具有 相当 于 双重 绝缘 的 电击 防护 等 级 的 绝缘 。 
ik. 加 强 绝缘 可 以 有 几 个 不 能 像 基本 绝缘 或 附加 绝缘 那样 单独 测试 的 绝缘 层 组 成 。 
[GB/T 2900.1 一 2008 ,定义 3.5.73 | 
3.2.8 
外 露 可 导电 部 分 exposed conductive part 
设备 上 能 触及 到 的 可 导电 部 分 , 它 在 正常 情况 下 不 带电 ,但 在 基本 绝缘 损坏 时 会 带电 。 
[GB/T 2900.1 一 2008, 定 义 3.5.74 | 
3.2.9 
带电 部 分 live part 
正常 运行 中 带电 的 导体 或 可 导电 部 分 ,包括 中 性 导体 ,但 按 惯例 不 包括 PEN ў Ж. РЕМ 导体 和 
PEL 导体 。 
注 : 本 概念 不 一 定 意 味 着 有 电击 危险 。 
[GB/T 2900.1— 2008, Е Ў 3.5.34 | 
3.2.10 
危险 带电 部 分 hazardous live part 
在 某 些 条 件 下 能 造成 伤害 性 电击 的 带电 部 分 。 
[GB/T 2900.1 一 2008 ,定义 3.5.93 | 


3.3 ”功能 function 


3.3. 

控制 导 引 电路 control pilot circuit 

设计 用 于 电动 汽车 和 电动 汽车 供电 设备 之 间 信 和 号 传输 或 通信 的 电路 。 
3.3.2 

控制 导 引 功能 control pilot function; CP 

用 于 监控 电动 汽车 和 电动 汽车 供电 设备 之 间 交 互 的 功能 。 
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3.4.9 

连接 确认 功能 connection confirm function; СС 

通过 电子 或 者 机 械 的 方式 ,反映 车 辆 插头 连接 到 车 辆 和 /或 供电 插头 连接 到 充电 设备 上 的 状态 的 
功能 。 


3.4 电线 .电缆 和 连接 装置 cords,cables and connection means 


3.4.1 
电缆 组 件 cable assembly 
配 有 额外 组 件 ( 标 准 接口 或 供电 接口 和 /或 车 辆 接口 ) 的 柔性 电缆 ,用 于 连接 电动 汽车 和 充电 设备 
(对 于 连接 方式 A 是 固定 在 车 上 ,或 对 于 连接 方式 B 是 连接 在 电动 汽车 和 供电 插座 之 间 ,或 对 于 连接 方 
X C 是 固定 在 充电 设备 上 ) 。 
3.4.2 
电缆 加 长 组 件 сога extension set 
包括 一 柔性 电缆 或 电线 ,其 装配 有 非 拆 线 插头 和 一 个 匹配 的 非 拆 线 便携 式 插 座 的 电缆 组 件 。 
Ж 1: 插头 和 插座 不 匹配 时 ,该 电线 称 为 适配器 电线 ”。 
Ж 2: 模式 1 模式 2 和 模式 3 的 电线 组 不 是 电缆 加 长 组 件 。 
3.4.3 
HAES function box 
包含 在 模式 2 电缆 组 件 上 实现 控制 功能 和 安全 功能 的 装置 。 
3.4.4 
缆 上 控制 与 保护 装置 in-cable control and protection device; IC-CPD 
在 充电 模式 2 下 连接 电动 汽车 的 一 组 部 件 或 元 件 ,包括 功能 盒 .电缆 、 供 电 插 头 和 车 辆 插头 ,执行 控 
制 功 能 和 安全 功能 。 
3.4.5 
标准 插头 /插座 standard plug/socket-outlet 
符合 СВ 1002 或 GB 1003 fI GB 2099.1 标准 要 求 的 插头 /插座 。 
3.4.6 
供电 接口 ”plug and socket-outlet 
能 将 电缆 连接 到 电源 或 电动 汽车 供电 设备 的 器 件 , 由 供电 插头 和 供电 插座 组 成 。 
3.4.7 
供电 插头 ”plug 
供电 接口 中 和 充电 线 缆 连 接 且 可 以 移动 的 部 分 。 
3.4.8 
供电 插座 socket-outlet 
供电 接口 中 和 电源 供电 线 缆 或 供电 设备 连接 在 一 起 且 固 定安 装 的 部 分 。 
3.4.9 
车 辆 接口 vehicle coupler 
能 将 电缆 连接 到 电动 汽车 的 器 件 , 由 车 辆 插头 和 车 辆 插座 组 成 。 
iE: 对 应 于 GB/T 11918.1—2014 中 的 器 具 指 合 器 。 
3.4.10 
车 辆 插头 vehicle connector 
车 辆 接口 中 和 充电 线 缆 连接 且 可 以 移动 的 部 分 。 
iE: 对 应 于 GB/T 11918.1—2014 中 的 连接 器 。 
6 


GB/T 18487.1—2015 


3.4.11 
车 辆 插座 vehicle inlet 
车 辆 接口 中 国定 安装 在 电动 汽车 上 ,并 通过 电缆 和 车 载 充电 机 或 车 载 动力 蓄电池 相互 连接 的 部 分 。 
注 : 对 应 于 GB/T 11918.1 一 2014 中 的 车 辆 输入 插座 。 
3.4.12 
连接 点 connecting point 
电动 车 辆 连接 到 供电 设备 的 位 置 。 
注 1: 连接 点 指 供电 插座 或 车 辆 择 头 。 
注 2: 连接 点 可 以 是 固定 安装 的 供电 设备 的 一 部 分 。 


3.5 ”服务 与 使 用 service and usage 


3.5.1 
室内 使 用 indoor use 
专门 设 在 气候 防护 场所 使 用 的 设备 。 
3.5.2 
室外 使 用 outdoor use 
允许 用 于 无 气候 防护 场所 使 用 的 设备 。 
3.5.3 
(EX ERIS RS [8] ВЕ 0 ЛЕ Е ЕБ 8) micro-environment(of a clearance or creepage distance) 
JE Jy S ws E ra, ВЕ 25 RT BS] 468 2 А Fi] YI BS 
ik. 电气 间隙 和 息 电 距离 的 微观 环境 (并 不 是 组 件 或 元 器 件 ) 决 定 了 对 绝缘 的 影响 。 与 组 件 或 元 器 件 的 周围 环境 
相 比 ,微观 环境 可 能 更 好 也 可 能 更 差 。 
Ж 2: 宏观 环境 指 设备 和 器 件 所 在 环境 。 


3.6 ”其 他 other 


3.6.1 
保护 导体 protective conductor 
用 于 安全 防护 的 导体 ,如 电击 防护 。 
ik. 保护 导体 包括 保护 连接 导体 、 保 护 接地 导体 和 用 于 防 触电 的 接地 导体 。 
3:62 
保护 连接 导体 protective bonding conductor 
提供 等 电位 保护 的 导体 。 
3.6.3 
保护 接地 导体 protective earthing conductor 
提供 保护 接地 的 导体 。 
3.6.4 
接地 端子 earthing terminal 
能 够 为 设备 和 大 地 之 间 提 供 可 靠 电气 连接 的 端子 。 
3.6.5 
电气 隔离 galvanic separation 
为 了 防止 拟 进 行 能 量 和 /或 信号 交换 的 两 个 电路 之 间 导 电 的 防护 措施 。 
ik. 电气 隔离 可 以 通过 隔离 变压器 或 光电 耦合 器 等 实现 。 
3.6.6 
保护 接地 “protective earthing 
为 保障 电气 安全 ,系统 /设施 /设备 上 的 一 点 或 者 多 点 接地 。 
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3.6.7 
剩余 电流 保护 器 ”residual current device; КСО 
在 正常 运行 条 件 下 能 接 通 、 承 载 和 分 断 电 流 , 以 及 在 规定 条 件 下 当 剩 余 电 流 达 到 规定 值 时 能 使 触 头 


断 开 的 机 械 开 关 电 器 或 组 合 电 器 。 


4 分 类 


41 按 供电 设备 输入 特性 


电动 汽车 供电 设备 根据 与 其 连接 的 供电 系统 分 类 : 
一 一 电动 汽车 供电 设备 连接 交流 电网 (电源 ); 
一 一 电动 汽车 供电 设备 连接 直流 电网 (电源 )。 


4.2 按 供电 设备 输出 特性 


电动 汽车 供电 设备 根据 其 输出 的 电流 种 类 分 类 : 
一 一 交流 供电 设备 ; 

一 一 直流 供电 设备 ; 

一 一 交流 /直流 供电 设备 。 


43 按 使 用 环境 条 件 
4.3.1 正常 使 用 环境 


一 一 室内 使 用 ; 
一 一 室外 使 用 。 


4.32 ”特殊 使 用 环境 
可 根据 14.2 规定 的 特殊 使 用 条 件 进 行 分 类 。 
4.4 按 供电 设备 输出 电压 


电动 汽车 供电 设备 按照 输出 电压 分 类 ， 
一 一 交流 : 单 相 220 V, =+ 380 V; 
一 一 直流 :200 V—500 V,350 V—700 М,500 V—950 V, 
直流 充电 电流 优选 值 :80 А,100 А,125 А,160 А,200 А,250 A, 
ik: 高 于 950 V 的 供电 设备 由 车 辆 制造 商 和 供电 设备 制造 商 协商 决定 。 


4.5 按 安装 方式 


电动 汽车 供电 设备 按照 安装 方式 分 类 : 

一 一 固定 式 ( 壁 挂 式 :在 墙 上 、 立 杆 或 其 他 等 同位 置 安装 ;落地 式 : 地 面 安装 ); 
一 一 移动 式 ( 如 可 移动 的 充电 设备 ); 

一 一 便携 式 ( 如 用 于 模式 2 的 缆 上 控制 与 保护 装置 ) 。 


4.6 按 电击 防护 


电动 汽车 供电 设备 根据 电击 防护 分 类 : 
一 一 上 类 供电 设备 :采用 基本 绝缘 作为 基本 防护 措施 ,采用 保护 联结 作为 故障 防护 措施 ; 
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一 一 卫 类 供电 设备 :采用 基本 绝缘 作为 基本 防护 措施 ,和 采用 附加 绝缘 作为 故障 防护 措施 ,或 采用 


能 提供 基本 防护 和 故障 防护 功能 的 加 强 绝 缘 。 
ik: I 类 和 本 类 定义 见 GB/T 17045—2008, 


4.7” 按 充电 模式 


电动 汽车 供电 设备 根据 3.1.2 的 充电 模式 分 类 

一 一 充电 模式 1; 

一 一 充电 模式 2; 

一 一 充电 模式 3; 

一 一 充电 模式 4。 

ik: 多 于 一 种 的 充电 模式 可 以 在 同一 电动 汽车 供电 设备 中 出 现 。 


5 充电 系统 通用 要 求 


5.1 电动 汽车 充电 模式 使 用 条 件 
5.1.1 充电 模式 1 


模式 1 充电 系统 使 用 标准 的 插座 和 插头 ,能 量 传输 过 程 中 应 采用 单 相 交流 供电 , 且 不 允许 超过 8 А 
和 250 V。 在 电源 侧 应 使 用 符合 GB 2099.1 A GB 1002 要 求 的 插头 插座 ,在 电源 侧 使 用 了 相 线 、 中 性 线 
和 保护 接地 导体 ,并 且 在 电源 侧 使 用 了 剩余 电流 保护 装置 。 从 标准 插座 到 电动 汽车 应 提供 保护 接地 
导体 。 

不 应 使 用 模式 1 对 电动 汽车 进行 充电 。 


5.1.2 ”充电 模式 2 


模式 2 充电 系统 使 用 标准 插座 ,能 量 传输 过 程 中 应 采用 单 相 交流 供电 。 电 源 侧 使 用 符合 СВ 2099.1 
和 GB 1002 要 求 的 16 A 插头 插座 时 输出 不 能 超过 13 A; 电 源 侧 使 用 符合 GB 2099.1 和 GB 1002 要 求 
的 10 A 插头 插座 时 输出 不 能 超过 8 A。 在 电源 侧 使 用 了 相 线 .中 性 线 和 保护 接地 导体 ,并 且 采 用 缆 上 
控制 与 保护 装置 (IC-CPD) 连 接 电源 与 电动 汽车 。 

从 标准 插座 到 电动 汽车 应 提供 保护 接地 导体 , 且 应 具备 剩余 电流 保护 和 过 流 保护 功能 。 

模式 2 的 控制 导 引 功能 见 附 录 A。 


5.1.3 充电 模式 3 


模式 3 应 用 于 连接 到 交流 电网 的 供电 设备 将 电动 汽车 与 交流 电网 连接 起 来 的 情况 ,并 且 在 电动 汽 


车 供电 设备 上 安装 了 专用 保护 装置 。 

电动 汽车 供电 设备 具有 一 个 及 一 个 以 上 可 同时 使 用 的 模式 3 连接 点 (供电 插座 ) 时 ,每 一 个 连接 点 
应 具有 专用 保护 装置 ,并 确保 控制 导 引 功能 可 独立 运行 。 

模式 3 应 具备 剩余 电流 保护 功能 。 

连接 方式 A .连接 方式 B、 连 接 方式 C 适用 于 模式 3. 

采用 单 相 供电 时 ,电流 不 大 于 32 A。 采 用 三 相 供 电 且 电流 大 于 32 A 时 ,应 采用 连接 方式 C. 

模式 3 的 控制 导 引 功能 见 附录 A. 


5.1.4 充电 模式 4 


模式 4 用 于 电动 汽车 连接 到 直流 供电 设备 的 情况 ,应 用 于 永久 连接 在 电网 (电源 ) 的 设备 和 通过 电 
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缆 与 电网 (电源 ) 连 接 为 其 供电 的 设备 。 
模式 4 可 下 接 连接 至 交流 电网 或 直流 电网 。 
仅 连接 方式 C 适用 于 模式 4。 
模式 4 的 控制 导 引 功能 见 附录 B。 


5.2 充电 模式 2、 模 式 3 和 模式 4 提供 的 功能 
5.2.1 模式 2、 模式 3 和 模式 4 功能 要 求 
5.2.1.1 供电 设备 的 控制 导 引 功能 


5.2.1.4 供电 设备 供电 控制 功能 





仅 当 电动 汽车 供电 设备 和 电动 汽车 之 间 的 控制 导 引 功能 与 允许 通电 状态 信号 建立 正确 关系 时 , 电 
动 汽车 供电 设备 才 可 向 电动 汽车 供电 。 
注 : 电动 汽车 的 供电 可 能 需要 满足 其 他 附加 条 件 才 可 实现 。 


5.2.1.5 ”供电 设备 断 电 控制 功能 


当 控制 导 引 功能 中 断 ,或 控制 导 引 信号 不 允许 充电 ,或 充电 设备 门 打开 等 活动 造成 带电 部 位 露出 
时 ,应 切断 对 电动 汽车 的 供电 ,但 控制 导 引 电路 可 以 保持 通电 。 
注 : 断 电 也 可 能 由 于 其 他 原因 ,如 停电 。 


5.2.1.6 ”充电 电流 的 监测 
供电 设备 通过 PWM( 模 式 2 和 模式 3) 或 通过 数字 通信 (模式 4) 告 知 电动 汽车 允许 最 大 可 用 电流 
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值 ,该 值 不 应 超过 供电 设备 额定 电流 、 连 接点 额定 电流 和 电网 (电源 ) 额 定 电流 中 的 最 小 值 。 

5.22 ”模式 2 模式 3、 模式 4 BO RT XE ZI RE 

5.2.2.1 充电 过 程 中 的 通风 要 求 
在 在 充电 过 程 中 需要 额外 通风 , 则 需 由 固定 设施 (如 ,建筑 物 ) 进 行 通风 和 否则 供电 设备 不 能 供电 。 
注 : 本 要 求 主要 针对 室内 充电 。 

5.2.22 ”电动 汽车 供电 设备 可 用 负载 电流 实时 调节 


可 通过 茶 种 方式 保证 充电 电流 不 超过 电动 汽车 供电 设备 及 交流 或 直流 电网 实时 可 用 负载 电流 。 


5.2.2.3 ”车 辆 插头 和 /或 供电 插头 的 连接 


提供 锁 止 机 构 来 保证 车 辆 插头 和 /或 供电 插头 的 可 靠 连接 。 供 电 设备 额定 电流 小 于 或 等 于 16 A 该 
功能 为 可 选 ,大 于 16 A 该 功能 为 必 选 。 


5.2.2.4 避免 意外 带电 切断 
采用 具有 锁 止 功能 的 装置 或 其 他 措施 避免 意外 带电 断 开 。 


6 通信 


在 模式 4 下 , 应 采用 数字 通信 以 实现 车 辆 对 电动 汽车 供电 设备 的 控制 ,通信 协议 应 符合 
GB/T 27930— 2015, 
数字 通信 对 于 充电 模式 2、 模 式 3 为 可 选 。 


7 电击 防护 


7.1 一 般 要 求 


危险 带电 部 分 不 应 被 触及 。 
应 实现 在 单一 故障 条 件 下 的 电击 防护 措施 。 
模式 4 下 ,电动 汽车 应 具备 充电 回路 接触 器 粘连 监测 和 告警 功能 ,供电 设备 应 具备 供电 回路 接触 器 


粘连 监测 和 告警 功能 。 
7.2 直接 接触 防护 


触及 危险 部 分 的 防护 等 级 应 满足 : 

-一 所 有 充电 模式 ,所 有 连接 方式 ,外 帝 的 防护 等 级 应 至 少 :IPXXC; 

一 一 所 有 充电 模式 ,连接 方式 B 或 连接 方式 C, 车 辆 插头 与 车 辆 插座 耦合 时 ,车辆 插头 与 车 辆 插座 : 
IPXXD; 

一 一 充电 模式 3, 连 接 方式 A 或 连接 方式 B, 供 电 插头 与 供电 插座 耦合 时 ,供电 插头 与 供电 插座 : 
IPXXD; 

一 一 充电 模式 1 充电 模式 2 和 充电 模式 3 ,连接 方式 B 或 连接 方式 C, 车 辆 插头 和 车 辆 插座 非 耦合 


时 ,车 辆 插头 与 车 辆 插座 :IPXXB; 


1) 可 提供 其 他 可 选 功能 。 
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-充电 模式 3, 连 接 方式 A 或 连接 方式 B, 供 电 插头 和 供电 插座 非 耦合 时 ,供电 插头 与 供电 插座 : 
IPXXB; 


一 充电 模式 4, 连 接 方式 C, 车 辆 插头 和 车 辆 插座 非 耦 合 时 ,应 采取 有 效 措施 防止 人 体 接触 直流 
充电 针脚 和 套 管 的 导体 部 分 。 


7.3 电容 放电 
731 标准 插头 的 断 开 


标准 插头 从 标准 插座 中 断 开 后 1 s 内 ,标准 插头 任何 可 触及 的 导电 部 分 与 保护 接地 号 体 之 间 的 电 
压 应 小 于 或 等 于 60 V DC, 或 等 效 存储 电荷 应 小 于 .59 


732 EZA GUB IE анн atit 













由 才子 的 电源 线 之 间或 电 
有 于 或 等 于 0.2 J. 


ев. 


Но Но Г-Н 


75 补充 措施 


为 防止 由 于 基本 保护 神色 
保护 装置 、 绝 缘 监 测 装 置 等 。 


7.6 电动 汽车 供电 设备 和 电动 汽车 之 间 信 己 审 
电动 汽车 供电 设备 和 电动 汽车 之 间 的 任意 信号 电路 应 根据 7.3.3 提供 保护 措施 。 


捐 民 附加 防护 ,如 剩余 电流 


з 电动 汽车 和 供电 设备 之 间 的 连接 


8.1 综述 
规定 了 车 辆 和 电动 汽车 供电 设备 之 间 物 理 传导 电气 接口 的 要 求 。 
8.2 ”中 性 线 


在 连接 方式 A 和 连接 方式 B 中 ,交流 电网 应 具有 中 性 线 并 连 至 标准 插座 。 
在 连接 方式 C 中 ,中 性 线 应 连接 至 车 辆 插头 。 
12 
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8.3 ”接触 顺序 
连接 或 断 开 的 接触 顺序 应 符合 GB/T 20234.1—2015 的 相关 要 求 。 
8.4 模式 1 和 模式 2 供电 接口 和 车 辆 接口 功能 性 说 阴 


模式 1 和 模式 2 供电 接口 应 符合 GB 2099.1 的 要 求 ,车 辆 接口 应 符合 GB/T 20234.2 一 2015 的 
要 求 。 


8.5 ”模式 3 供电 接口 和 车 辆 接口 的 功能 性 说 明 


模式 3 供电 接口 和 车 辆 接口 应 符合 GB/T 20234.2—2015 的 要 求 。 

采用 单 相 电 供电 时 ,交流 电网 (电源 ) 导 体 应 被 连 至 相 1(L1) 和 中 线 (N) 之 间 ,L2 和 L3 可 以 被 留 空 
或 不 连接 。 采 用 三 相 电 供电 时 ,交流 电网 (电源 ) 导 体 应 被 连 至 相 1(L1) 、 相 2(L2) 、 相 3(L3) 和 中 线 (N) 
之 间 。 


8.6 ”模式 4 车 辆 接口 的 功能 性 说 明 
模式 4 车 辆 接口 仅 用 于 提供 直流 电 , 应 符合 GB/T 20234.3 一 2015 WER., 
GB/T 20234.3 一 2015 中 所 述 的 每 个 直流 车 辆 接口 参数 应 只 用 于 附录 В 中 指定 的 充电 系统 。 


9 车 辆 接口 供电 接口 的 特殊 要 求 


9.1 通用 要 求 


额定 充电 电流 大 于 16 A 的 应 用 场合 ,供电 插座 、 车 辆 插座 均 应 设置 温度 监控 装置 ,供电 设备 和 电动 
汽车 应 具备 温度 监测 和 过 温 保护 功能 。 
EE: 在 模式 2 的 标准 插头 端 安 装 温度 监控 装置 时 ,可 能 会 涉及 专利 问题 。 


9.2 电缆 加 长 组 件 
除了 电缆 组 件 ,不 应 使 用 电缆 加 长 组 件 或 二 次 电缆 组 件 连接 电动 汽车 和 电动 汽车 供电 设备 。 
93 分断 能 力 


车 辆 接口 .供电 接口 的 分 断 能 力 应 符合 GB/T 20234.1 一 2015 的 要 求 。 

可 对 连接 天 或 具有 互 锁 功能 的 系统 使 用 特定 的 方法 来 避免 带 载 断 开 。 如 有 需要 ,该 功能 可 被 集成 
到 目 锁 闭 置 中 。 

对 充电 模式 4, 不 能 进行 带 载 断 开 。 当 由 于 故障 在 直流 负载 下 断 开 时 ,不 应 出 现 危 险情 况 。 


9.4 IP 防护 等 级 
充电 连接 装置 的 IP 防护 等 级 见 GB/T 20234.1—2015 相关 规定 。 
9.5 18127] 


МЕБЕЛ НЕВА ЗС АЯ А rr то КН 7J LIT GB/T 20234.1— 2015 相关 要 求 。 
连接 和 上 断 开 供电 插头 、 供 电 插座 所 需求 的 力 应 该 符合 GB/T 20234.1—2015 相关 要 求 。 


9.6 ” 锁 紧 装置 
交流 充电 电流 大 于 16 A 时 ,供电 接口 和 车 辆 接口 应 具有 锁 止 功能 ,该 锁 止 功能 应 符合 GB/T 20234.1 一 
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2015 的 相关 要 求 。 供 电 插 座 和 车 辆 插座 应 安装 电子 锁 止 装置 ,防止 充电 过 程 中 的 意外 断 开 。 当 电子 锁 
未 可 靠 锁 止 时 ,供电 设备 或 电动 汽车 应 停止 充电 或 不 局 动 充电 。 

直流 充电 时 ,车 辆 接口 应 具有 锁 止 功能 ,该 锁 止 功能 应 符合 GB/T 20234.1—2015 的 相关 要 求 。 车 
辆 插头 端 应 安装 机 械 锁 止 装置 ,供电 设备 应 能 判断 机 械 锁 是 否 可 靠 锁 止 。 车 辆 插头 应 安装 电子 锁 止 装 
置 ,电子 锁 处 于 锁 止 位 置 时 ,机 械 锁 应 无 法 操作 ,供电 设备 应 能 判断 电子 锁 是 否 可 靠 锁 止 。 当 机 械 锁 或 
电子 锁 未 可 靠 锁 止 时 ,供电 设备 应 停止 充电 或 不 启动 充电 。 直 流 充 电车 辆 接口 锁 止 装置 工作 示例 参见 
附录 С. 

电子 锁 止 装置 应 具备 应 急 解锁 功能 ,不 应 带电 解锁 且 不 应 由 人 手 直 接 操 作 解 锁 。 


9.7 ”冲击 电流 
在 充电 模式 4 下 ,供电 设备 接触 器 接 通 时 发 生 的 车 辆 到 充电 设备 .或 者 充电 设备 到 车 辆 的 冲击 电流 
(峰值 ) 应 控制 在 20 A DAT. 


10 电动 汽车 供电 设备 结构 要 求 


10.1 概述 


交流 充电 宜 使 用 连接 方式 B, 直 流 充电 应 使 用 连接 方式 С. 

供电 设备 结构 设计 须 满足 GB/T 20234.2—2015 中 附录 B 与 GB/T 20234.3—2015 中 附录 B 规定 
的 供电 插头 正常 使 用 的 要 求 ,供电 设备 上 所 使 用 的 附属 配件 须 满足 GB/T 20234.2 一 2015 中 附录 A 与 
GB/T 20234.3 一 2015 中 附录 A 的 要 求 。 

电动 汽车 供电 设备 应 符合 在 14.1 正常 使 用 条 件 下 的 要 求 ,装配 应 符合 СВ 7251.1 一 2013 和 供电 设 
备 制 造 商 的 相关 要 求 。 

极端 环境 或 其 他 条 件 下 的 使 用 , 见 14.2。 


102 ”机械 开关 设备 的 特性 
开关 设备 应 具备 如 下 特性 。 
10.2.1 开关 和 隔离 开关 


开关 和 隔离 开关 应 符合 GB 14048.3—2008 的 相关 要 求 ,开关 和 隔离 开关 的 额定 电流 应 不 小 于 工作 
电路 额定 电流 的 1.25 倍 , 其 使 用 类 别 应 不 低 于 AC-22A 或 DC-21A。 


10.22 接触 器 


接触 器 应 符合 GB/T 14048.4—2010 的 相关 要 求 ,接触 器 的 额定 电流 应 不 小 于 工作 电路 额定 电流 
的 1.25 倍 , 其 使 用 类 别 应 不 低 于 AC-1 或 DC-1。 


10.2.3 断路 器 

断路 器 应 符合 СВ 10963.1 一 2005 或 GB 14048.2 一 2008 的 相关 要 求 , 具 备 过 载 和 短路 保护 功能 。 
10.2.4 继电器 

继电器 应 符合 GB/T 21711.1 一 2008。 
10.2.5 ”计量 


若 电 动 汽车 供电 设备 具备 电能 计量 ,应 符合 GB/T 28569—2012 或 GB/T 29318 一 2012 的 相关 要 求 。 
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10.3 剩余 电流 保护 器 


交流 供电 设备 的 剩余 电流 保护 器 宜 采用 A 型 或 B 型 ,符合 GB 14048.2—2008,GB 16916.1— 2014 
和 GB 22794 一 2008 的 相关 要 求 。 


当 交 流 供电 设备 具有 符合 GB/T 20234.2 2015 标准 要 求 的 供电 插座 或 车 辆 插头 时 ,应 具备 防 故 
障 电流 的 保护 措施 : 

一 一 B 型 的 剩余 电流 保护 器 ,或 

一 一 A 型 的 剩余 电流 保护 器 ,或 

一 一 满足 符合 A 型 剩余 电流 保护 功能 的 相关 装置 。 


10.4 в i8] PR FG TÉ FB. ZB S 


仅 用 于 室内 的 供电 设备 应 设计 可 在 最 小 过 压 类 型 开 的 环境 中 运行 。 

用 于 室外 的 供电 设备 应 设计 可 在 最 小 过 压 类 型 焉 的 环境 中 运行 。 

当 电 动 汽车 供电 设备 由 制造 商 安装 时 ,其 电气 间隙 和 疏 电 距离 应 至 少 满足 GB/T 16935.1— 2008 
规定 的 要 求 。 


10.5 JP 等 级 
10.5.1 防护 等 级 


在 充电 模式 3 和 充电 模式 4 下 ,电动 汽车 供电 设备 的 防护 等 级 应 不 低 于 IP32( 室 内 ) 或 [P54( 室 
ӯр. 


10.5.2 ”供电 接口 防 尘 和 防水 等 级 
供电 接口 的 防护 等 级 应 满足 GB/T 20234.1 一 2015 的 要 求 。 
10.0 ”电缆 管理 及 贮存 方式 


对 于 连接 方式 C 的 供电 设备 ,应 为 未 使 用 的 车 辆 捅 头 提供 一 种 贮存 方式 。 
对 于 连接 方式 C, 车 辆 捅 头 应 存放 在 地 面 上 方 0.5 m 一 1.5 m 处 。 


对 于 长 度 超 过 7.5 m 电缆 的 连接 方式 C 供电 设备 ,应 采取 相关 管理 和 储存 措施 使 自由 电缆 长 度 在 
未 使 用 时 不 超过 7.5 m。 


11 电动 汽车 供电 设备 性 能 要 求 


11.1 概述 


电动 汽车 供电 设备 应 能 在 额定 电压 及 最 大 输出 功率 和 电流 的 情况 下 正常 使 用 。 当 供电 设备 设计 为 
适用 于 额定 电压 的 茶 个 范围 时 , 则 应 使 用 最 大 额定 电压 。 


11.2 接触 电流 


试验 电压 应 为 额定 电压 的 1.1 fir. 
任 一 交流 相 线 和 彼此 相连 的 可 触及 金属 部 分 之 间 , 以 及 和 覆盖 在 绝缘 外 部 材料 上 的 金属 稍 之 间 的 
接触 电流 ,应 根据 ТЕС 62477-1:2011 的 5.2.3.7 测量 且 不 应 超出 表 1 规定 的 值 。 
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表 1 接触 电流 限 值 


任 一 交流 相 线 和 彼此 相连 的 可 和 触及 金属 部 分 之 间 ,以 及 和 覆盖 在 绝缘 
3.5 mA 0.25 mA 
外 部 材料 上 的 金属 稍 之 间 


任 一 交流 相 线 和 通常 为 非 活 性 的 金属 不 可 触及 部 分 之 间 ( 双 重 绝缘 ) 
彼此 相连 的 不 可 和 触及 和 可 触及 的 部 分 和 覆盖 在 绝缘 外 部 材料 上 的 金 Е 

不 适用 0.5 mA 
属 销 之 间 ( 附 加 绝缘 ) 


11.3 绝缘 电阻 


在 供电 设备 非 电 气 连接 的 各 带电 回路 之 间 .各 独立 带电 回路 与 地 (金属 外 充 ) 之 间 按 表 2 规定 施加 
直流 电压 ,绝缘 电阻 应 不 小 于 10 МО. 


表 2 绝缘 试验 的 试验 电压 


额定 绝缘 电压 U, 绝缘 电阻 测试 仪器 的 电压 介 电 强度 试验 电压 冲击 耐 压 试验 电压 
V V V kV 
2XUj--1 000 
700—U,x:950 1 000 +6 
iE: 括号 内 数据 为 直流 介 电 强度 试验 值 。 
注 2: 出 厂 试验 时 , 介 电 强度 试验 允许 试验 电压 高 于 表 中 规定 值 的 10% ,试验 时 间 1 s. 














1.4 MERE 


在 供电 设备 非 电 气 连 接 的 各 带电 回路 之 间 .各 独立 带电 回路 与 地 (金属 外 壳 ) 之 间 按 表 2 规定 施加 
1 min 工 频 交 流 电压 (也 可 采用 直流 电压 ,试验 电压 为 交流 电压 有 效 值 的 1.4 倍 ) 。 试 验 过 程 中 ,试验 部 
位 不 应 出 现 绝缘 击 穿 或 内 络 现象 。 


11.5 Ж 


在 供电 设备 非 电 气 连 接 的 各 带电 回路 之 间 А T vr EP Ha, El e Е b. СЕ те) 2 НИК 2 规定 施加 
标准 雷电 波 的 短 时 冲击 电压 。 试 验 过 程 中 ,试验 部 位 不 应 出 现 击 穿 放电 。 


11.6 温度 要 求 
11.6.1 概述 


当 参 考 环境 空气 温度 为 25 'C ,并 根据 GB 7251.1 一 2013 的 相关 要 求 进行 验证 时 ,供电 设备 及 其 电 
路 应 能 在 特定 条 件 下 (GB 7251.1—2013 的 5.3.1 和 5.3.2) 持 续 承 受 最 大 额定 电流 。 温 升 极限 由 
GB 7251.1— 2013 的 9.2 规定 ,对 于 没有 相关 标准 的 组 件 , 温 升 极限 由 11.6.2 WE. 
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11.6.2 极限 温 升 


电动 汽车 供电 设备 在 额定 负载 下 长 期 连续 运行 ,内 部 各 发 热 元 器 件 及 各 部 位 的 温 升 应 不 超过 
NB/T 33001—2010 中 表 2 的 相关 规定 。 


11.6.3 ”允许 表面 温度 


在 额定 电流 和 环境 温度 40 CC 条 件 下 , 手 握 可 接触 的 表面 最 高 允许 温度 为 : 
一 一 50 已 金属 部 分 ; 
一 一 60 C 非 金属 部 分 。 
同样 条 件 下 ,用 户 可 能 触及 但 是 不 能 手 握 的 表面 最 高 允许 温度 为 : 
一 一 60 C 金 属 部 分 ; 
一 85 C 非 金属 部 分 。 
供电 设备 应 设计 为 : 
一 一 接触 部 分 不 超过 特定 温度 ; 
一 一 组 件 、 部 分 .绝缘体 和 塑料 材料 不 超过 在 设施 寿命 周期 内 正常 使 用 时 可 能 降低 电气 、 机 械 或 其 
他 性 能 的 温度 。 


11.7 雷电 防护 
电 涌 保 护 融 的 安装 与 选 型 应 根据 供电 设备 的 安装 场所 并 满足 GB 50057 一 2010 中 6.4 的 要 求 , 当 充 
电 设备 必须 采取 避雷 防护 措施 时 ,应 在 导电 体 和 PE 之 间 安 装 浪 涌 保 护 装置 。 


12 过载 保护 和 短路 保护 


12.1 概述 


过 流 保护 装置 应 符合 GB 14048.2—2008, IEC 60947-6-2:2007 和 IEC 61009-1:2013 的 要 求 以 及 
ІЕС 60898( 所 有 部 分 ) 和 IEC 60269( 所 有 部 分 ) 相 关 部 分 的 要 求 。 


12.2 充电 电缆 的 过 载 保护 


当 电 网 (电源 ) 未 提供 过 载 保护 时 ,供电 设备 应 为 各 连接 方式 下 各 种 尺寸 的 电缆 提供 过 载 保 护 。 

过 载 保护 可 由 断路 器 熔断 器 或 其 他 组 合 实 现 。 

藻 过 载 保 护 由 断路 器 .熔断 器 或 其 他 组 合 之 外 的 方法 实现 ,该 方法 应 在 充电 电流 超过 电缆 额定 电流 
1.3 倍 时 的 1 min 内 断 开 充电 。 


12.8 ”充电 电缆 的 短路 保护 


当 电 网 (电源 ) 未 提供 短路 保护 时 ,供电 设备 应 为 电缆 提供 短路 电流 保护 。 

发 生 短路 时 ,模式 3053 XX A Jr XX B) 供 电 设备 供电 揪 座 的 I^ c 值 不 应 超过 75 000 A's, 
发 生 短 路 时 ,模式 3 (方式 C) 供 电 设 备 车 辆 插头 的 t 值 不 应 超过 80000 A's, 

直流 供电 设备 短路 保护 要 求 应 符合 IEC 61851-23, 


з ав 


对 于 充电 模式 4, 应 安装 急 停 装置 来 切断 供电 设备 和 电动 汽车 之 间 的 联系 ,以 防 电击 ,起火 或 爆炸 。 
急 停 装 置 应 装备 在 电动 汽车 供电 设备 上 ,并 具备 防止 误 操 作 的 措施 。 
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14 使 用 条 件 

14.1 正常 使 用 条 件 
14.1.1 周围 空气 温度 
14.1.1.1 一 般 要 求 


电动 汽车 供电 设备 应 在 制造 商 允 许 的 功率 等 级 下 ,在 规定 的 周围 温度 .最 大 温度 和 最 小 温度 中 进行 
试验 。 


14.1.1.2 ”室内 设施 的 周围 空气 温 席 


周围 空气 温度 不 超过 直 
周围 空 


14.1.1.3 室外 设施 











人 均 温 度 不 超过 十 35 С. 


» 
[/ 


14.1.2.1 zig 9 


14.13 污染 等 级 


污染 等 级 指 供电 设 名 和 
分 类 。 
一 一 室外 使 用 :污染 等 级 3; 
-一 室内 使 用 :污染 等 级 2; 
-室内 暴露 于 污染 的 工业 环境 :污染 等 级 3。 
供电 设备 宏观 环境 下 的 污染 度 等 级 可 受 具 备 适当 IP 等 级 外 过 的 影响 。 


14.1.4 海拔 


本 部 分 适用 于 安装 海拔 高 度 不 高 于 2 000 m 的 供电 设备 。 
海拔 超过 2 000 m 设施 的 电气 间隙 和 有 疏 电 距离 等 应 符合 GB/T 16935.1 一 2008 的 要 求 。 
Ж. 对 于 在 高 海拔 使 用 的 供电 设备 ,有 必要 考虑 介 电 强 度 的 下 降 .设备 的 开关 能 力 和 空气 的 冷却 作用 。 


14.2 ”特殊 使 用 条 件 


若 存 在 客户 规定 的 特殊 使 用 条 件 ,关于 测试 的 特别 协议 应 在 充电 设备 制造 商 和 客户 间 达 成 。 
特殊 使 用 条 件 包 括 ,但 不 限于 : 
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a) 与 14.1 规定 的 温度 .相对 湿度 和 /或 海拔 不 同 的 数值 ; 

b) 温度 和 /或 空气 压力 变化 的 速度 致使 供电 设备 内 部 异常 压缩 的 应 用 场景 ; 

c) 由 灰尘 .烟雾 .腐蚀 物 或 放射 性 微粒 .蒸气 或 烟雾 引起 的 空气 重 污染 ; 

d) 暴露 于 强 电场 或 强 磁场 ; 

e 暴露 于 极端 气候 条 件 ; 

D ” 受 真菌 或 微生物 腐蚀 ; 

g 火灾 或 爆炸 危险 存在 的 区 域 ; 

hb 暴露 于 重度 振动 、 冲 击 、 地 震 ; 

i )” 载 电流 容量 或 断 开 容量 受 影响 的 安装 环境 ,如 供电 设备 固定 于 机 器 中 或 租 人 人 墙 体 ; 

D “ 骏 露 在 不 同 于 电磁 的 传导 和 辐射 干扰 中 , 和 不 同 于 ТЕС 61851-21-1 和 ТЕС 61851-21-2 规定 的 
电磁 干扰 中 ; 

к 异常 过 压 环境 或 电压 波动 ; 

D 供电 电压 或 负荷 电流 的 过 度 谐 波 。 


14.3 ”运输 和 存储 中 的 特殊 条 件 
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在 运输 和 存储 过 程 中 如 有 不 同 或 附加 的 条 件 ,制造 商 应 说 明 。 


维修 


电动 汽车 供电 设备 的 设计 应 便于 对 设备 进行 维护 和 检修 。 


标识 和 说 明 


供电 设备 应 清晰 标识 以 下 内 容 : 

一 一 公司 名 称 、 简 称 、 商 标 或 可 识别 制造 商 的 独特 标识 ; 
一 一 设备 编号 、 产 品 型 号 ; 

一 一 序列 号 或 生产 批 次 号 ; 

一 一 生产 日 期 ; 

一 一 额定 输出 电压 (V) 和 额定 输出 电流 (A); 

一 一 额定 输入 交流 (AC) 或 直流 (DC) ; 

一 一 室内 使 用 或 室外 使 用 。 

Ж. 如 有 多 路 输出 时 ,表明 最 大 值 和 每 路 值 。 
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附 3X A 
(规范 性 附录 ) 
交流 充电 控制 导 引 电路 与 控制 原理 


A.1 控制 导 引 电路 


A.1.1 充电 模式 3 


当 电 动 汽 车 使 用 充电 模式 3 进行 
图 A.3( 连 接 方 式 C) 所 示 的 控制 由 







t ,应 使 用 如 图 А. КА) .图 A.2( 连 接 方式 В) 及 
E mepak He Bw A ле E i SRA E 
路 由 供电 控制 装置 ТЕУ а ФН R1.R2,R3, RA, RC, а 01, Met Sl1、S2、S3 .车载 充电 机 
和 车 辆 控制 装置 组 成 ,其 斌 车 辆 据 制 装置 可 以 集成 在 车 载 充 电机 或 其 他 纪 载 控 喧 单元 中 。 控 制导 引 电 
路 的 参数 参见 表 A.5 ДИ БКС 安装 在 车 辆 插头 上 。 开 关 51 Уви ми Ж. ЯЖ S2 为 车 辆 
内 部 开关 ,在 车 辆 接 旨 与 储 电 接口 完全 连接 ,并 且 配 置 了 电子 锁 的 接口 被 完全 钢 上 后 瑞 车 载 充电 机 日 
检测 完成 后 无 故障 ,并 岂 电 池 组 处 于 可 充电 状态 红 AL CULUL Z- ALL эс HE ЗЕ“ 6H FE hi” 
ВЕ, WI Fa] НУ Iz И дЕ. ЗЕДВА АЕ У. BI SLE JT X 53 fff 
3- E RS F HdEHECH MU LS ИН „83 APWCISEUT AS. 
fed trs n pn uw DL пин A BR VU EE II 8 A. 
ЖИ FP i) BERI S НР 48 73 пее S2 的 控制 导 引 
电路 ,等 同 于 关 E 为 常 闭 А 

$: FAR 32 е, Камени 














We 

























A.2 充电 模式 3 连接 方式 B 的 控制 导 引 电路 原理 图 
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RER 2 的 连接 方式 B 进行 充电 时 ,推荐 使 用 如 恬 
行 充电 连接 装 日 网 连 援 确认 及 额定 电流 参数 的 判断 ， 









А2 控制 导 引 电路 上 


A.2.1 连接 确认 与 电子 锁 


车 辆 控制 装置 通过 测量 检测 点 3 与 下 性 米 判断 车 辆 插头 与 车 辆 插座 是 否 完全 连接 
(对 于 连接 方式 В 和 连接 方式 C) 。 完 全 连接 后 ， 如 车 辆 插座 内 配备 有 电子 雏 ， 电子 锁 应 在 开始 供电 (Kl 
与 K2 闭合 ) 前 锁定 车 辆 插头 并 在 整个 充电 流程 中 (状态 3) 保 持 。 如 不 能 锁定 ,由 电动 车 辆 决定 下 一 步 
操作 ,例如 继续 充电 流程 ,通知 操作 人 员 并 等 竺 进一步 指令 或 终止 充电 流程 。 供 电 控 制 装置 通过 测量 检 
测 点 1 或 检测 点 4 的 电压 来 判断 供电 插头 和 供电 插座 是 否 完全 连接 (对 于 连接 方式 A 和 连接 方式 B). 
完全 连接 后 ,如 供电 插座 内 配备 有 电子 锁 , 供 电 插座 内 电子 锁 应 在 开始 供电 (K1 与 K2 闭合 ) 前 锁定 供 
电 插 头 并 在 整个 充电 流程 中 (状态 3) 保 持 。 如 不 能 锁定 ,终止 充电 流程 并 提示 操作 人 员 。 


A.2.2 充电 连接 装置 载 流 能 力 和 供电 设备 供电 功率 的 识别 


车 辆 控制 装置 通过 测量 检测 点 3 与 PE 之 间 的 电阻 值 来 确认 当前 充电 连接 装置 (电缆 ) 的 额定 容 
量 ; 通 过 测量 检测 点 2 的 PWM 信号 占 空 比 确认 当前 供电 设备 的 最 大 供电 电流 。 振 荡 器 电压 如 图 A.5 
т. 
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电压 
+Усс 


时 间 
-Усс 


1/1 


图 A.5 振荡 器 电压 
占 空 比 与 充电 电流 限 值 的 映射 关系 见 表 A.1 和 表 A.2。 
表 A.1 充电 设施 产生 的 占 空 比 与 充电 电流 限 值 映射 关系 


D=0% ,连续 的 一 12 V | 充电 桩 不 可 用 


5% 的 占 空 比 表示 需要 数字 通信 , 且 需 在 电能 供应 之 前 在 充电 桂 和 电动 汽车 间 建 立 通信 


8596 Dx:90 6 I mas (ОХ 100--64) X2.5 Н Im <63 


表 А2 电动 车 辆 检测 的 占 空 比 与 充电 电流 限 值 映射 关系 


5% 的 占 空 比 表 示 需 要 数字 通信 , 且 需 在 充电 前 在 充电 桩 和 电动 汽车 之 间 建 立 。 没 有 数字 
通信 不 允许 充电 


TR DT РА 


А.23 充电 过 程 的 监测 


充电 过 程 中 ,车 辆 控制 装置 应 对 检测 点 3 与 PE 之 间 的 电阻 值 ( 对 于 连接 方式 B 和 连接 方式 CO 
检测 点 2 的 PWM 信号 占 空 比 进行 监测 ,供电 控制 装置 应 对 检测 点 4 及 检测 点 1( 对 于 充电 模式 3 的 连 
接 方式 A 和 连接 方式 B) 的 电压 值 进行 监测 。 


A.2.4 ”充电 系统 的 停止 
在 充电 过 程 中 , 当 充 电 完 成 或 因为 其 他 原因 不 能 满足 继续 充电 的 条 件 时 ,车 辆 控制 装置 和 供电 控制 
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же BLA] 2 E E Tc B BR AH OR f | y RE 


АЗ 充电 过 程 的 工作 控制 程序 


A.3.1 车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 ,使 车 辆 处 于 不 可 行驶 状态 


当 车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 后 (方式 A 下 为 供电 插头 与 供电 插座 ) ,车 辆 的 总 体 设计 方案 可 以 自动 
局 动 某 种 触发 条 件 ( 如 打开 充电 门 .车 辆 插头 与 车 辆 插座 连接 或 者 对 车 辆 的 充电 按钮 开关 等 进行 功能 
触发 设置 ) ,通过 互 锁 或 者 其 他 控制 措施 使 车 辆 处 于 不 可 行驶 状态 。 


A.3.2 确认 供电 接口 已 完全 连接 (对 无 益 电 哇 ТУРНЕ A 和 连接 方式 В) 
供电 控制 装置 通过 测量 相 侧 点 1 ой 和 新 供电 矣 头 与 供电 插座 是 否 完全 连接 。 








A.3.3 确认 车 辆 接口 


Еак ИНА INE 车 畏 括 座 是 否 完 全 连接 。 
未 连接 时 ,S3 Че я A NW OPE 接 时 ,S3 处 于 断 
ATAR RRAS CC 已 连 













" Да 辆 控制 装置 闭合 
开关 S2( 如 果 车 辆 性 置 有 所 Ah RAT" E ERR” XL" пр з 
电 ” 状 态 )。 


A.3.6 供电 设备 准备 就 绪 


供电 控制 装置 通过 测量 检测 点 1 的 和 hi 全 ilU 住 备 就 结 。 当 检测 点 1 的 峰值 电压 为 表 
A.4 中 状态 3 对 应 的 电压 值 时 , 则 供电 控制 装置 通过 闭合 接触 器 Kl 和 K2 使 交流 供电 回路 导 通 。 


A.3.7 ”充电 系统 的 启动 


А.3.7.1 当 电 动 汽车 和 供电 设备 建立 电气 连接 后 ,车 辆 控制 装置 通过 判断 检测 点 2 的 PWM 信和 号 占 空 
比 确认 供电 设备 的 最 大 可 供电 能 力 , 并 且 通 过 判断 检测 点 3 与 PE 之 间 的 电阻 值 来 确认 电缆 的 额定 容 
量 。 车 辆 的 连接 状态 及 RC 的 电阻 值 见 表 A.3。 车 辆 控制 装置 对 供电 设备 当前 提供 的 最 大 供电 电流 
值 、 车 载 充电 机 的 额定 输入 电流 值 及 电缆 的 额定 容量 进行 比较 ,将 其 最 小 值 设 定 为 车 载 充电 机 当前 最 大 
允许 输入 电流 。 当 车 辆 控制 装置 判断 充电 连接 装置 已 完全 连接 ,并 完成 车 载 充电 机 最 大 允许 输入 电流 
设置 后 ,车 载 充电 机 开始 对 电动 汽车 进行 充电 。 

A.3.7.2 在 充电 过 程 中 , 当 接 收 到 检测 点 2 的 PWM 信号 时 ,车载 充电 机 最 大 允许 输入 电流 设置 取决 于 
供电 设备 的 可 供电 能 力 .充电 线 缆 载 流 值 和 车 载 充 电机 额定 电流 的 最 小 值 。 
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A.3.8 检查 供电 接口 的 连接 状态 及 供电 设备 的 供电 能 力 变化 情况 


A.3.8.1 在 充电 过 程 中 ,车 辆 控制 装置 通过 周期 性 监测 检测 点 2 和 检测 点 3, 供 电 控 制 装置 通过 周期 性 
监测 检测 点 1 和 检测 点 4, 确 认 供 电 接 口 和 车 辆 接口 的 连接 状态 ,监测 周期 不 大 于 50 ms. 

A.3.8.2 车辆 控制 装置 对 检测 点 2 的 PWM 信号 进行 不 间断 检测 , 当 占 空 比 有 变化 时 ,车 辆 控制 装置 根 
据 PWM 占 空 比 实时 调整 车 载 充 电机 的 输出 功率 ,检测 周期 不 应 大 于 5 s. 


A.3.9 正常 条 件 下 充电 结束 或 停止 


A.3.9.1 在 充电 过 程 中 , 当 达 到 车 辆 设置 的 结束 条 件 或 者 驾驶 员 对 车 辆 实施 了 停止 充电 的 指令 时 ,车 
辆 控制 装置 断 开 开关 S2 ,并 使 车 载 充电 机 处 于 停止 充电 状态 。 

A.3.9.2 在 充电 过 程 中 , 当 达 到 操作 人 员 设 置 的 结束 条 件 .操作 人 员 对 供电 装置 实施 了 停止 充电 的 指 
令 时 ,供电 控制 装置 应 能 将 控制 开关 51 切换 到 十 12 V 连接 状态 , 当 检 测 到 S2 开关 断 开 时 在 100 ms 内 
通过 断 开 接触 器 КІ 和 K2 切断 交流 供电 回路 ,超过 3 s 未 检测 到 52 断 开 则 可 以 强制 带 载 断 开 接 触 器 
Kl 和 K2 切断 交流 供电 回路 。 连 接 方式 A 或 连接 方式 B 时 ,供电 接口 电子 锁 在 交流 供电 回路 切断 
100 ms 后 解锁 。 


А.3.10 非 正 常 条 件 下 充电 结束 或 停止 


A.3.10.1 在 充电 过 程 中 ,车 辆 控制 装置 通过 检测 PE 与 检测 点 3 之 间 的 电阻 值 (对 于 连接 方式 B НЕ 
接 方式 C) 来 判断 车 辆 插头 和 车 辆 插座 的 连接 状态 ,如 判断 开关 S3 由 闭合 变 为 断 开 (状态 B) , 则 车 辆 控 
制 装置 控制 车 载 充 电机 在 100 ms 内 停止 充电 ,然后 断 开 S2( 若 车 辆 配置 S2) 。 
A.3.10.2 在 充电 过 程 中 ,车 辆 控制 装置 通过 检测 PE 与 检测 点 3 之 间 的 电阻 值 (对 于 方式 B 和 方式 С) 
来 判断 车 辆 插头 和 车 辆 插座 的 连接 状态 ,如 判断 车 辆 接口 由 完全 连接 变 为 断 开 ( 状 态 A) , 则 车 辆 控制 装 
置 控制 车 载 充电 机 停止 充电 ,然后 断 开 S2( 若 车 辆 配置 S2) 。 
A.3.10.3 在 充电 过 程 中 ,车 辆 控制 装置 通过 对 检测 点 2 的 PWM 信号 进行 检测 , 当 信号 中 断 时 , 则 车 辆 
控制 装置 控制 车 载 充 电机 应 能 在 3 s 内 停止 充电 ,然后 断 开 S2( 若 车 辆 配置 52). 
A.3.10.4 在 充电 过 程 中 ,如 果 检 测 点 1 的 电压 值 为 12 V( 状 态 1) .9 V (状态 2) 或 者 其 他 非 6 V (状态 
3) 的 状态 , 则 供电 控制 装置 应 在 100 ms 断 开 交流 供电 回路 。 
A.3.10.5 在 充电 过 程 中 ,供电 控制 装置 通过 对 检测 点 4 进行 检测 (对 于 充电 模式 3 的 连接 方式 A ЯНЕ 
接 方式 B) ,如 检测 到 供电 接口 由 完全 连接 变 为 断 开 (状态 A), 则 供电 控制 装置 控制 开关 Sl 切换 到 
+12 V 连接 状态 并 在 100 ms 内 断 开 交流 供电 回路 。 
A.3.10.6 在 充电 过 程 中 ,如 果 剩 余 电 流 保护 器 (漏电 断路 器 ) 动 作 , 则 车 载 充 电机 处 于 失 电 状态 ,车 辆 
控制 装置 断 开 开关 S2, 
A.3.10.7 供电 设备 检测 车 载 充电 机 实际 工作 电流 , 当 (1) 供 电 设备 PWM 信号 对 应 的 最 大 供电 电 
流 三 20 A, 且 车 载 充 电机 实际 工作 电流 超过 最 大 供电 电流 十 2 A 并 保持 5 s 时 或 (2) 供 电 设 备 PWM 信 
号 对 应 的 最 大 供电 电流 之 20 A, 且 车 载 充电 机 实际 工作 电流 超过 最 大 供电 电流 的 1.1 倍 并 保持 s 时 ， 
供电 设备 应 在 5 s 内 断 开 输出 电源 并 控制 开关 51 切换 到 十 12 V 连接 状态 。 
A.3.10.8 HEH S2 断 开 (检测 点 1 的 电压 值 为 9 V) 时 ,供电 控制 装置 应 在 100 ms 内 断 开 交流 供电 回 
路 ,持续 输出 PWM, 

注 : 如 供电 控制 装置 因 充电 连接 装置 由 完全 连接 变 为 断 开 (状态 A 和 状态 1) 的 原因 而 切断 供电 回路 并 结束 充电 

时 , 则 操作 人 员 需 要 检查 和 恢复 连接 ,并 重新 启动 充电 设置 才能 进行 充电 。 

A.3.10.9 ”在 供电 接口 已 完全 连接 但 未 闭合 交流 供电 回路 时 (Tl 一 T2 ) ,如 果 发 生 连 接 异 常 , 供 电 控制 
装置 应 在 100 ms 内 控制 开关 51 切换 到 十 12 V 连接 状态 且 不 闭合 交流 供电 回路 。 
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表 A.3 车辆 接口 连接 状态 及 RC 的 电阻 值 


1.5 КО/0.5 W* 1.8 КО/0.5 М” 
680 0/0.5 W* 


680 0/0.5 W" 2.7 КО/0.5 № 


IE Срем 一 
TI ET 


"" 电阻 КС, КА 的 精度 为 土 3% 。 





表 А4 检测 点 1 的 电压 状态 


49 1 
电 过 程 | 充电 连接 装置 EMES Sa A 
是 否 连 接 可 以 充电 


БИ 
状态 














说 明 


LT essais 


RAS 控制 引导 电路 的 参数 
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A A. (ФЕ) 


а e o ва Гана Г жа аа 
аво [m | 9 ат 
Lumen | e [os pm pm Тано 
Lowe [ow | — [ - [eer cux 
EINE 


”在 使 用 环境 条 件 下 和 可 用 寿命 内 都 要 达到 精度 要 求 。 
”从 开始 转变 到 达 稳 定 值 的 95% 时 所 用 的 时 间 。 
” 指 供电 设备 信号 发 生 器 源 端 信号 的 设计 要 求 。 检 测 应 满足 相关 测试 标准 要 求 。 















A.4 充电 连接 控制 时 序 


交流 充电 连接 过 程 和 控制 时 序 参见 图 A.6。 


系统 条 件 确认 连接 /准备 就 续 


开关 S2 
机 机 锁 S3 车辆 插头 


пън) 
车 辆 





电子 锁 


检测 点 1 fc tui 


检测 点 2 车 辆 
检测 点 3 。 车辆 插头 


输出 电压 fc ubt 


输出 电流 fo tibt 





#1. TI'-T2 由 车 辆 决定 ,可 用 于 预约 充电 等 。 
注 2: T2-T2' 小 于 3 s. 
ЖЗ: 对 于 有 操作 界面 的 供电 设备 ,在 ТІ 之 前 完成 人 机 交互 如 充电 参数 设置 和 确认 操作 等 。 


图 A.6 交流 充电 连接 控制 时 序 图 
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无 开关 S2 的 交流 充电 连接 过 程 和 控制 时 序 参见 图 A.7。 


状态 /对 象 确认 连接 /准备 就 续 能 量 传 i 结束 停机 


se tuit 
开关 S2 车 辆 
机 械 锁 S3 


6 V PWM 
ишиициициицийпийиници 


检 що 1 


检测 点 2 
检测 点 3 车 辆 插头 


输出 电压 充电 桩 


输出 电流 充电 桩 





Ж. T1'-Tl" 小 于 3 з. 
А7 无 开关 S2 的 交流 充电 连接 控制 时 序 图 
A.5 控制 导 引 电路 状态 转换 图 和 控制 时 序列 表 


交流 充电 控制 导 引 电路 状态 转换 见 图 A.8。 
TE 连接 EV 闭合 S2 后 再 打开 ， 以 同 EV 准备 就 绪 






LE 
未 连接 (2) EV 打开 S2 (10) 
~ N 
s са 
z 5 : 
х >] = Pie ALIS 
is а 二 Ма 16 V,9 V, 12 V 
is № $ 
ig : Е 


EV 闭 合 S2， 然 后 充电 设备 


连接 (1.1) 闭合 交流 供电 回路 (4) 充电 过 
 — — —— —— ——— IX 程 中 (6) 
连接 (2) EVIE WHE (7) 
i 然后 充电 设备 断 开 交流 


未 连接 充电 设备 ”供电 回路 (8.1) 充电 (5) 
PWM 准备 就 绪 





A.8 交流 充电 控制 导 引 电路 状态 转换 图 
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无 开关 S2 的 交流 充电 控制 导 引 电路 状态 转换 见 图 A.9。 


未 连接 EV 准备 就 绪 
连接 (1.2) 











Ра N 
а 2 Š 
за E = 
| e ен 
2 r ам» A 
я Ма bci D XE NES 
3 e : 1:6 V,9 V,12 V 
ig z ig 
连接 (1.2) 充电 过 
程 中 (6) 


未 连接 (2) 





未 连接 充电 (5) 
PWM 


图 A.9 无 开关 S2 的 交流 充电 控制 导 引 电路 状态 转换 图 
详细 的 交流 充电 控制 时 序 见 表 A.6。 
X А.б 交流 充电 控制 时 序 表 


ИННИ ТТГ РРГИТ ИИ A И 


(2) 电动 汽车 和 充电 设备 通过 
充电 线 缆 建 立 连接 ,十 9 V 
Ж. 该 时 序 同 样 适用 于 状态 1 
一 状态 2 


状态 1 一 状态 2 


(3) 电动 汽车 和 充电 设备 通过 
充电 线 缆 建 立 连接 ,十 6 V 
Ж. 
状态 1 一 状态 3 | 1. 该 时 序 出 现在 车 辆 中 不 具 
备 52 的 控制 引导 电路 中 
2. 该 时 序 同样 适用 于 状态 1 
一 状态 3 


косми: Prae 
T1 T3 
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R A.6 (2) 


(19) 供电 接口 断 开 连接 或 车 
辆 插口 断 开 连接 断 开 连接 后 ， 
51 延 时 切换 为 十 12 V 状态 ， 
状态 转换 如 下 : 

状态 2 /状态 3 一 状态 1 一 状 











状态 2 一 状态 
1 或 状态 2 一 状 












T19-T20 无 要 求 


2.1 
在 状态 2 或 
状态 2 时 
断 开 连接 








AC 电 流 Level A- 
0 



















同时 满足 进入 状态 1 及 再 次 获 
得 用 户 的 授权 两 个 条 件 , 方 能 
解锁 供电 插头 


(5) 充电 设备 可 以 充电 ,并 通 
过 PWM 占 空 比 显示 其 最 大 供 
电 电 流 。 

电动 汽车 此 时 应 检测 出 状 
态 2 转变 到 状态 2 。 

该 时 序 在 充电 过 程 的 初始 
阶段 出 现 或 充电 被 中 断后 重新 
启动 充电 过 程 时 出 现 





3.1 
充电 设备 可 
以 充电 ( 状 


态 2) 



















状态 2 一 状态 2 










AC 电 流 Level A- та 
ши sy 


T4 T5 
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R А.6 (D 


(5) 充电 设备 可 以 充电 ,并 通 
过 PWM 占 空 比 显 示 其 最 大 供 
电 电 流 。 

电动 汽车 此 时 应 检测 出 状 
态 3 转变 到 状态 3 。 

该 时 序 在 充电 过 程 的 初始 
阶段 出 现 或 充电 被 中 断后 重新 
启动 充电 过 程 时 出 现 


(6) 电动 汽车 可 以 充电 
(7) 充 电 设备 闭合 交流 供电 回 


检测 点 1 23 Vv- 
0 y= 
TT 状态 3 一 状态 3 
充电 设备 可 
以 充电 ( 状 
路 。 如 果 占 空 比 为 5% ,充电 
设备 在 未 接受 到 数字 通信 的 条 


态 3) W 
0 
T4 T5/6 T7 
件 下 不 会 闭合 交流 供电 回路 

















3.2 


















T5-T6=0 s 
T6-T7x:3 s 










状态 2 一 状态 3”| (6) 电动 汽车 充电 准备 就 绪 






(7) 充电 设备 闭合 交流 供电 
回路 

如 果 占 空 比 为 570, FH 
设备 在 未 接受 到 数字 通信 的 条 
件 下 不 会 闭合 交流 供电 回路 


T7-T8 
p , 一 = 
Dd 


















设备 需要 调整 其 输出 功率 。 
在 正常 充电 过 程 中 ,充电 设备 
调整 输出 功率 ,PWM 占 空 要 
做 出 相应 调整 


(10) 电动 汽车 检测 到 PWM 
占 空 比 变化 后 调整 充电 电流 ， 
调整 后 的 充电 电流 不 能 大 于 
PWM 占 空 比 显 示 的 最 大 人 允许 


(9) 当 电 网 负载 变化 或 人 为 更 
改 充电 设备 输出 设置 时 ,充电 


Level A- 
AC 电 流 Level B- 
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R A.6 (Е) 









11) 正常 操作 状态 下 (达到 了 
电动 汽车 设 定 的 充电 终止 条 件 
或 已 充满 ) ,在 断 开 S2 之 前 , 电 
动 汽车 应 将 充电 电流 减 小 至 最 
f&C—1 А), 

当 人 为 按 下 车 辆 插头 上 联动 开 
MÀ 电动 汽车 应 在 100 ms 内 将 
я, i A), 



















T11-T12 
< 100 ms 






52 





open — 
AC 电 流 
ae 一 
11- 
V - || 








8.2 
S2 Wi JT 5 

充电 设备 做 
出 响应 (无 
PWM) 














T12-T13 
«100 ms 














12 у- 
9 V 一 
检测 点 1 бу 

0 v— 


(13) 在 达到 充电 设备 设 定 的 
充电 终止 条 件 或 实施 了 充电 结 
束 指 令 时 ,供电 控制 装置 将 控 
制 开 关 S1 切换 到 十 12 V 连接 
状态 ,请 求 车 辆 停止 充电 













-12 V— 


ACHJK ОМ 7—1 





















OFF — 








(160 电动 汽车 应 对 100% H ih 
空 比 做 出 响应 ,应 在 З s 内 将 
充电 电流 减 小 至 最 低 ( 二 1 А), 
然后 断 开 S2 
















状态 3 一 状态 3 
一 状态 2 


S2 close | | 
open - : 


AC 电 流 LevelA— 一 一 | 
а - то 
T13 T16 












Т13-Т16<3 s 
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R A.6 (28) 






F 
АСЕ  LevelA— | 
Du a il 


(21) 充电 设备 停止 输出 
PWM, 电 动 汽车 无 需 做 出 任何 
响应 。 如 果 3 s 后 3.1 所 示 时 | T21-T22 无 要 求 
序 示 出现, 充电 设备 将 Sl 切换 
至 十 12 V 
(23) 充电 设备 停止 输出 | T23-T24 

态 1 一 状态 1 

状态 1 一 状态 1 | PWM ,汽车 无 需 做 出 任何 响应 


(14) 交流 电压 关 断 。 电 动 汽 
状态 3 车 应 对 100% 的 占 空 比 做 出 
响应 
状态 3 一 状态 2 | (15) 电动 汽车 断 开 S2 P 


(14) 该 时 序 为 可 选 时 序 ,用 于 
数字 通信 。 电 动 汽车 控制 S2 | 200 ms < T17- 
的 关 断 可 用 于 唤醒 充电 设备 数 | Т18<3 s 
字 通 信和 模式 














AC 电 流 Level A— || 


T14 715 








状态 202) AR 
态 303) 5 
2(2') 












Level A— 
TITTIS 
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表 A.6 ( 续 ) 
时 间 


可 状态 i 态 ， 
其 他 任何 状态 进入 异常 状 T 


最 大 3 s 


供电 设备 断 开 交流 供电 回路 
电动 汽车 打开 S2 
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WS o B 
(规范 性 附录 ) 
直流 充电 控制 导 引 电路 与 控制 原理 


B.1 控制 导 引 电路 


直流 充电 安全 保护 系统 基本 方案 的 示意 图 如 图 B.1 所 示 ,包括 非 车 载 充电 机 控制 器 .电阻 R1、R2、 
R3、R4、R5、 开 关 S、 直 流 供电 回路 接触 器 КІ 和 K2、 低 压 辅助 供电 回路 (电压 :12 V 十 /一 5% ,电流 : 
10 A) 接 触 器 КЗ 和 K4、 充 电 回 路 接触 器 K5 和 K6 以 及 车 辆 控制 器 ,其 中 车 辆 控制 装置 可 以 集成 在 电 
池 管 理 系统 中 。 电 阻 R2 和 КЗ 安装 在 车 辆 插头 上 ,电阻 RA 安装 在 车 辆 插座 上 。 开 关 S 为 车 辆 插头 的 
内 部 常 团 开关 , 当 车 辆 插头 与 车 辆 插座 完全 连接 后 ,开关 SS 闭合 。 在 整个 充电 过 程 中 , 非 车 载 充 电机 控 
制 装置 应 能 监测 接触 器 K1、K2 ,接触 器 K3、K4。 电 动 汽车 车 辆 控制 装置 应 能 监测 接触 器 K5 和 Кб AR 
仿 并 控制 其 接 通 及 关 断 。 


а 车 辆 接口 电动 汽车 






Du 
cL 销 助 电源 I AA Rn 
"wit i 


i- —————— — 


注 1: 图 中 二 极 管 Dl 防止 反 向 电流 ,可 采用 其 他 电路 蔡 代 。 
ik 2: 泄 放 电路 中 应 具备 投 切 功 能 。 
注 3: 绝缘 检测 电路 应 具备 投 切 功能 。 


B.1 直流 充电 控制 导 引 电路 原理 图 


B.2 控制 导 引 电路 参数 


直流 充电 控制 导 引 电路 参数 值 见 表 B.1。 
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X ВТ 直流 充电 控制 导 引 电路 的 参数 


测试 点 1 电压 


11.4 


11.2 


非 车 载 充 电机 


CD 
D 


— 
а 
Do 


“在 使 用 环境 条 件 下 和 可 用 寿命 内 都 要 保持 精度 范围 。 
"车 辆 厂家 可 自 定 义 。 





В.З 充电 控制 过 程 


B.3.1 车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 : 使 车 辆 处 于 不 可 行驶 状态 


将 车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 , 车辆 的 总 体 设计 方案 可 以 自动 启动 某 种 触发 条 件 ( 如 打开 充电 门 、 车 
辆 插头 与 车 辆 插座 连接 或 对 车 辆 的 充电 按钮 .开关 等 进行 功能 触发 设置 ), 通 过 互 锁 或 其 他 控制 措施 使 
车 辆 处 于 不 可 行驶 状态 。 


B.3.2 ”车辆 接口 连接 确认 


操作 人 员 对 非 车 载 充电 机 进行 充电 设置 后 , 非 车 载 充 电机 控制 装置 通过 测量 检测 点 1 的 电压 值 判 
断 车 辆 插头 与 车 辆 插座 是 否 已 完全 连接 , 当 检 测 点 1 电压 值 为 4V 时 , 则 判断 车 辆 接口 完全 连接 。 


В.3.3 非 车 载 充电 机 自 检 


在 车 辆 接口 完全 连接 后 ,闭合 K3 和 K4, 使 低压 辅助 供电 回路 导 通 ;闭合 Kl 和 开 2, 进 行 绝缘 检测 ， 
绝缘 检测 时 的 输出 电压 应 为 车 辆 通信 握手 报 文 内 的 最 高 允许 充电 总 电压 和 供电 设备 额定 电压 中 的 较 小 
值 ;绝缘 检测 完成 后 ,将 IMD( 绝 缘 检测 ) 以 物理 的 方式 从 强 电 回路 中 分 离 ,并 投入 泄 放 回 路 对 充电 输出 
电压 进行 泄 放 , 非 车 载 充 电机 完成 自 检 后 断 开 Kl 和 K2。 同 时 开始 周期 发 送 通信 握手 报 文 。 如 果 车 辆 
需要 使 用 非 车 载 充 电机 提供 低压 辅助 电源 , 则 在 得 到 非 车 载 充 电机 提供 的 低压 辅助 电源 供电 后 ,车 辆 控 
制 装 置 通过 测量 检测 点 2 的 电压 值 判断 车 辆 接口 是 否 已 完全 连接 ;如 果 车 辆 不 需要 使 用 非 车 载 充 电机 
提供 低压 辅助 电源 , 则 直接 测量 检测 点 2 电压 值 判断 车 辆 接口 是 否 连 接 。 如 检测 点 2 的 电压 值 为 6 У, 
则 车 辆 控制 装置 开始 周期 发 送 通 信 握 手 报 文 。 
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B.3.4 充电 准备 就 绪 


车 辆 控制 装置 与 非 车 载 充 电机 控制 装置 在 配置 阶段 时 ,车辆 控制 装置 闭合 K5 和 K6, 使 充电 回路 
导 通 ; 非 车 载 充 电机 控制 装置 检测 到 车 辆 端 电池 电压 正常 (确认 接触 器 外 端 电压 :(1) 与 通信 报 文 电 池 电 
He VR 25 d. Hi] 3-5 26 , 且 (2) 大 于 充电 机 最 低 输出 电压 且 小 于 充电 机 最 高 输出 电压 ) 后 闭合 КІ 和 K2, 使 
直流 供电 回路 导 通 。 


B.35 ”充电 阶段 


在 充电 阶段 ,车 辆 控制 装置 问 非 车 载 充电 机 控制 装置 实时 发 送 电池 充电 需求 参数 ,调整 充电 电流 下 
РЕВ А1<20 A, 最 长 在 1 s 内 将 充电 电流 调整 到 与 命令 值 相 一 致 ; AI 二 20 A, 最 长 在 AI/dlmin s 
(dlmin 为 最 小 充电 速率 ,20 A/s) 内 将 充电 电流 调整 到 与 命令 值 相 一 致 。 非 车 载 充 电机 控制 装置 根据 
电池 充电 需求 参数 实时 调整 充电 电压 和 充电 电流 。 此 外 ,车 辆 控制 装置 和 非 车 载 充 电机 控制 装置 还 相 
互 发 送 各 自 的 状态 信息 。 在 充电 过 程 中 ,车 端 应 能 检测 PE 针 断 线 。 


B.3.6 正常 条 件 下 充电 结束 


车 辆 控制 装置 根据 电池 系统 是 否 达 到 满 充 状 态 或 是 否 收 到 “充电 机 中 止 充电 报 文 " 来 判断 是 否 结束 
充电 。 在 满足 以 上 充电 结束 条 件 时 ,车 辆 控制 装置 开始 周期 发 送 “ 车 辆 控制 装置 (或 电池 管理 系统 ) 中 止 
充电 报 文 ”, 在 确认 充电 电流 变 为 小 于 5 A 后 断 开 K5 和 K6。 当 达到 操作 人 员 设 定 的 充电 结束 条 件 或 
收 到 “车 辆 控制 装置 (或 电池 管理 系统 ) 中 止 充电 报 文 ” 后 , 非 车 载 充 电机 控制 装置 周期 发 送 “ 充 电机 中 止 
充电 报 文 ”, 并 控制 充电 机 停止 充电 以 不 小 于 100 A/s 的 速率 减 小 充电 电流 , 当 充电 电流 小 于 或 等 于 
5 A В, Е Kl 和 K2。 当 操作 人 员 实 施 了 停止 充电 指令 时 , 非 车 载 充 电机 控制 装置 开始 周期 发 送 “ 充 
电机 中 止 充电 报 文 ”, 并 控制 充电 机 停止 充电 ,在 确认 充电 电流 变 为 小 于 5 A 后 断 开 Kl1、K2, 并 再 次 投 
入 泄 放 回 路 ,然后 再 断 开 K3、K4。 


B.3.7 ” 非 正 常 条 件 下 充电 中 止 


В.3.7.1 在 充电 过 程 中 ,如 果 非 车 载 充 电机 出 现 不 能 继续 充电 的 故障 , 则 向 车 辆 周期 发 送 “ 充 电机 中 止 
充电 报 文 ”, 并 控制 充电 机 停止 充电 ,应 在 100 ms 内 断 开 K1,K2,K3 fI КА. 
В.3.7.2 ”在 充电 过 程 中 ,如 果 车 辆 出 现 不 能 继续 充电 的 故障 , 则 向 非 车 载 充 电机 发 送 “ 车 辆 中 止 充 电报 
文 ” ,并 在 300 ms( 由 车 辆 根据 故障 严重 程度 决定 ) 内 断 开 Ко 和 Кб. 
В.3.7.3 ”在 充电 过 程 中 , 非 车 载 充 电机 控制 装置 如 发 生 通讯 超时 , 则 非 车 载 充电 机 停止 充电 ,应 在 10 8 
内 断 开 K1.K2 K5 .K6 ; 非 车 载 充 电机 控制 装置 发 生 3 次 通讯 超时 即 确 认 通 讯 中 断 , 则 非 车 载 充电 机 停 
止 充 电 ,应 在 10 s 内 断 开 KI,K2, K3, KA, K5,K6, 
B.3.7.4 ”在 充电 过 程 中 , 非 车 载 充电 机 控制 装置 通过 对 检测 点 1 的 电压 进行 检测 ,如 果 判 断 开 关 5 由 闭 
合 变 为 断 开 ,应 在 50 ms 内 将 输出 电流 降 至 5 A 或 以 下 。 
В.3.7.5 ”在 充电 过 程 中 , 非 车 载 充 电机 控制 装置 通过 对 检测 点 1 的 电压 进行 检测 ,如 果 判 断 车 辆 接口 由 
完全 连接 变 为 断 开 , 则 控制 非 车 载 充 电机 停止 充电 ,应 在 100 ms 内 断 开 Kl1、K2、K3 和 КА. 
B.3.7.6 ”在 充电 过 程 中 , 非 车 载 充电 机 输出 电压 若 大 于 车 辆 最 高 允许 充电 总 电压 , 则 非 车 载 充电 机 应 
在 1s 内 停止 充电 ,并 断 开 Kl1、K2、K3、K4。 

ik. 如 果 非 车 载 充 电机 因 严 重 故 障 结 束 充 电 , 重 新 启动 充电 需要 操作 人 员 进 行 完整 的 充电 启动 设置 。 


B.4 充电 电路 原理 


B.4.1 在 充电 机 端 和 车 辆 端 均 设置 IMD 电路 ,供电 接口 连接 后 到 Ко, КӨ 合 闹 充电 之 前 ,由 充电 机 负 
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责 充 电机 内 部 ( 含 充电 电缆 ) 的 绝缘 检查 ;充电 机 端的 IMD 回路 通过 开关 从 充电 直流 回路 断 开 , 且 Ко. 
K6 合 阅 之 后 的 充电 过 程 期 间 , 由 电动 汽车 负责 整个 系统 的 绝缘 检查 。 充 电 直 流 回 路 DC 十 、PE 之 间 的 
绝缘 电阻 ,与 DC 一 .PE 之 间 的 绝缘 电阻 (两 者 取 小 值 К), 4 К> 500 Q/V 视 为 安全 ;100 Q/V Rx 
500 Q/V 时 , 宜 进 行 绝缘 异常 报警 ,但 仍 可 正常 充电 ;R 委 100 Q/V 视 为 绝缘 故障 ,应 停止 充电 。 

B.4.2 ”充电 机 进行 IMD 检测 后 ,应 及 时 对 充电 输出 电压 进行 泄 放 ,避免 在 充电 阶段 对 电池 负载 产生 电 
压 冲 击 。 充 电 结束 后 ,充电 机 应 及 时 对 充电 输出 电压 进行 泄 放 ,避免 对 操作 人 员 造 成 电击 伤害 。 汇 放 回 
路 的 参数 选择 应 保证 在 充电 连接 器 断 开 后 1 s 内 将 供电 接口 电压 降 到 60 V DC 以 下 。 

B.4.3 ” 因 停 电 等 原因 ,充电 回路 或 控制 回路 失去 电力 时 , 非 车 载 充电 机 应 在 1 s 以 内 断 开 K1,K2 或 通 
过 泄 放 回路 在 1 s 以 内 将 充电 接口 电压 降 到 60 V DC 以 下 。 





B.5 充电 连接 控制 时 序 
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言 号 /信息 PT ME j » : | F l 
系统 /条 人 初始 化 和 数据 交互 阶段 能 量 传输 阶段 关闭 阶段 


电子 锁 反 


ds 95, 














ЛЕД 


Ki. Ко ' и 777 ее ЕИ Е 
"S : Rod: UBL ТЕЬ P] 
输出 电流 充电 机 : ЕБЕТ рани Ра Tir а 6 
| 需求 电流 | 
c FL BL 
p ` + 一 D» m -o 


充电 阶段 
标志 








绝缘 监测 


绝缘 监测 





充电 村 пр ара сортна 
电动 汽车 | ИИТ LIN T ше 


: : t E 4 
绝缘 检测 ' Bn: dee: ЕЕ: ш ME 2 | 
чт" zH i n | ии | | | | | — ub. ИВО. 

电路 切换 充电 机 deus 1 БЕШЕ! в ICD 88. Open ERE t| 
开关 E. | —— E 

| вашата е | Ж 4 | 

ў п А Lob 2 TIL) lose $1 : NET 

投 切 开关 | eem ии ii Le | | 


Ж 1: 无 预约 时 ,To-T7 小 于 10 min,T5-T6 小 于 30 s; 有 预约 时 ,T0-T7、T5-T6 无 时 间 限 制 。 

Ж 2: T4-T5 为 初始 数据 交互 ,完成 通讯 版 本 、 最 高 允许 充电 总 电压 等 数据 交互 。 

Ж 3: K3、K4 应 于 充电 机 发 完 СЗО 报 文 和 收 到 BMS 的 BSD 报 文 之 后 才 可 断 开 。 

注 4: 结束 充电 后 , 泄 放 回 路 应 于 КІ, К2 和 K5、K6 断 开 后 投入 ,并 在 残余 电压 小 于 60 V 时 退出 ; 且 ССІ 电压 由 
12 V 变 为 6 V 之 后 , 泄 放 回路 应 保持 断 开 状 态 。 


图 B.2 直流 充电 连接 控制 时 序 图 
直流 充电 连接 控制 时 序 说 明 见 表 B.2。 
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X B.2 直流 充电 控制 时 序 表 


车 辆 接口 未 完全 连接 ,保持 开关 5 为 打开 状态 ,将 车 辆 插头 插入 车 辆 插座 中 
车 辆 接口 连接 。 车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 后 , 松 开 车 辆 插头 开关 S, 使 开关 S 常 闭 ,此 时 车 辆 接口 完全 
连接 
车 辆 插头 与 车 辆 插座 插 合 过 程 ,充电 机 检测 点 1 电压 从 6 V—12 V6 V V ,车 辆 检测 点 2 电压 从 
12 V6 V 


时 序 
TO 
T1 






T2 














Т0->Т2 


T3 
T4 


yi is is for E. ква! 


T4-— T5 点 2 的 电压 值 判 断 车 辆 接口 是 否 已 气 





р 
н 4 - Е Ага 
^ "| А 
ЕЛҮ. 
Е 
4 









T11 


| | тт y7 7 到 充电 机 发 送 
сина w dide h bal VA), 负责 整个 系统 的 
Ti : 















T13 
зна BLA Hi rb. E A Ц 
达到 充电 结束 条 件 4: Ap TP 
TM 机 中 止 充电 报 文 ”, 并 控制 充电 机 停止 充电 。 
充电 机 停止 输出 ,输出 电流 达到 5 A 以 下 
电动 汽车 停止 绝缘 监测 
充电 机 闭合 电路 开关 ,对 输出 电压 进行 泄 放 ,避免 对 操作 人 员 造 成 电击 伤害 


T19 按 下 车 辆 插头 开关 S, 使 开关 S 打开 


T20 保持 开关 S 为 打开 状态 ,将 车 辆 插头 从 车 辆 插座 中 拔 出 


T21 当 车 辆 插头 与 车 辆 插座 完全 分 离 , 松 开 开 关 S 
车 辆 插头 与 车 辆 插座 断 开 过 程 , 充 电机 检测 点 1 电压 从 4 V6 V 一 12 V6 V, 车 辆 检测 点 2 电压 从 


Т19->Т21 


6 У->12 V 
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B.6 充电 状态 流程 图 


直流 充电 状态 流程 参见 图 B.3。 数 据 报 文 定 义 见 GB/T 27930—2015, 
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Ж. 充电 机 发 送 CRO SPN2830— 0x00 表示 充电 未 准备 就 绪 。 
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HW ж с 
(资料 性 附录 ) 
直流 充电 的 车 辆 接口 锁 止 装置 示例 


电子 锁 功 能 示例 


电子 锁 电 源 由 供电 设备 提供 并 控制 ,应 具备 锁 止 位 置 反馈 信号 功能 ,以 便 供电 设备 能 够 正确 识别 出 
电子 锁 已 将 机 械 锁 正确 锁 止 或 处 于 解锁 状态 。 在 电子 锁 未 可 徘 锁 止 时 ,应 能 发 出 故障 信号 ,使 供电 设备 
停止 充电 或 不 能 启动 充电 。 电 子 锁 功 能 示例 图 见 图 C.1。 


TR A i re ест | 


电子 锁 位 置 反 馈 2 


电子 锁 位 置 反馈 1 | 











电子 锁 供电 端 ? | | 





电子 锁 供电 端 1 | | 


Ж. S 是 一 种 开关 信和 号 或 其 他 类 型 信号 ,可 由 供电 设备 厂商 和 连接 器 厂商 协商 确认 。 
图 СТ 电子 锁 功 能 示例 图 
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[1] NB/T 33002—2010 电动 汽车 交流 充电 桩 技术 条 件 

[2] IEC 60364-7-722 Low voltage electrical installations— Part 7-722; Requirements for special 
installations or locations— Supply of electric vehicleCunder development) 

[3] ІЕС 61851-1 Electric vehicle conductive charing system— Part 1; General requirements 
ED3.0 CD3 

[4] ІЕС 61851-21-1 Electric vehicle conductive charging system— Part 21-1; Electric vehicle 
onboard charger EMC requirements for conductive connection to a.c./d.c.supplyCunder development) 

[5] IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system— Part 21-2; ЕМС requirments 
for OFF board electric vehicle charging systems(under development) 

[6] ISO 17409, Electrically propelled road vehicles— Connection to an external electric power 


supply— Safety requirements(Cunder development) 
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